秦皇岛市工业和信息化局
秦皇岛市水务局
关于组织开展工业领域节水型企业创建
工作的通知

各县区工业和信息化主管部门：
按照省工业和信息化厅、省水利厅《关于印发<河北省深入推进工业领域节水型企业创建三年行动计划（2021-2023年）>的通知》（ 冀工信节函〔2021〕693号）要求，加快推进重点行业节水技术进步，深化节水型企业创建活动，提升工业用水效率和节水水平，促进工业经济高质量发展，现就组织开展工业领域节水型企业创建工作有关情况通知如下：
一、创建目标
工业领域节水型企业创建工作主要在钢铁、火电、石化化工、纺织印染、造纸、制革、食品、医药等重点用水行业开展。到2021年底，九个重点用水行业年取水5万立方米以上的规模以上工业企业节水型企业创建10家以上。到2023年底，九个重点用水行业年取水5万立方米以上的规模以上工业企业节水型企业创建全覆盖。鼓励非重点行业企业开展节水型创建工作。积极争创省级节水型企业和省级节水标杆企业。
    二、创建内容及标准
    重点围绕完善企业节水管理制度，强化企业用水管理，推进节水技术进步，加强水资源循环利用，提高职工节水意识等内容开展节水型企业创建活动。节水型企业创建基本条件：
（一）遵守国家、行业、地方相关节水政策和标准。
    （二）有取用水资源的合法手续，近三年无超定额用水，如用水量超出下达年度用水计划百分之三十以上的计划用水单位应进行水平衡测试。
（三）未使用国家明令禁止或列入禁止、淘汰目录的用水设备或器具。
（四）新建、改建、扩建项目时实施节水“三同时”“四到位”制度（用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位）。
（五）建立节水管理制度，各生产环节有配套的节水措施，建立完备的用水计量和统计管理体系。
（六）水计量器具配备满足国家标准《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB24789）要求，并依法检定或校准。
（七）管理指标和技术指标达到节水型企业创建相关标准要求。
三、申报程序
（一）企业自评。相关行业企业对照工业领域节水型企业创建标准，开展自评，对符合节水型企业创建基本条件的，企业组织编制河北省工业领域节水型企业申报书，并提交所在地工业和信息化主管部门、水利主管部门。
（二）县区推荐。各县区工业和信息化主管部门、水利主管部门对企业提交的申报书进行初审，并于10月15日前将拟推荐申报市级节水型企业资料（申报书一式五份和电子版）联合上报市工业和信息化局、市水务局。
（三）审核公示。市工业和信息化局、市水务局组织对申报节水型企业资料开展审核，遴选出市级节水型企业，市工业和信息化局在门户网站将入围市级节水型企业向社会公示，公示时间不少于5个工作日。对公示无异议的企业，市工业和信息化局、市水务局联合公告本年度入围市级节水型企业名单。
（四）推荐申报。市工业和信息化局、市水务局在市级节水型企业中选择水管理基础较好、装备技术较先进、节水工作有特色、用水指标较先进企业推荐申报省级节水型企业；对单位产品取水量、水重复利用率和废水回用率等指标处于省内先进水平的推荐申报省级节水标杆企业。对获评“河北省节水型企业”和“河北省节水标杆企业”给予授牌表彰。
四、有关要求
（一）强化宣传引导。各县区工业和信息化主管部门、水利主管部门要加大宣传力度，积极引导工业企业创建节水型企业。对应用先进节水工艺技术和装备，实施节水示范性项目建设的，省工信厅安排专项资金给予支持。
（二）加强组织协调。各县区工业和信息化主管部门负责本地区节水型企业创建工作，水利主管部门配合做好相关工作，加快工作进展，推动取得实效。
（三）明确目标任务。2021年，重点行业节水型企业创建不少于50%，其中，昌黎县、抚宁区原则上不少于3家；青龙县、卢龙县原则上不少于2家，开发区1家。其他县区根据实际情况，选择年用水量5万吨以上的企业开展节水型企业创建工作，到2023年，原则上每个县区至少创建1家节水型企业。
联系人：市工信局  方升、高佳梅。电话：3800020
        市水务局                电话：
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秦皇岛市工业和信息化局            秦皇岛市水务局
2021年9月10日
附件1
工业领域节水型企业评分标准

按照节水型企业评分标准对企业进行评价，评价实行分项评分制，市级节水型企业得分达到60分或以上，且管理考核得分35分或以上，技术考核得分在25分或以上的为市级节水型企业；得分达到80分或以上，且管理考核得分在48分或以上，技术考核得分在32分或以上的为省级节水型企业。
（一）基本要求 
基本要求为否决项，任何一条不符合要求，不得申报节水型企业。
	序号
	基本要求
	一票否决

	1
	用水手续齐全、合法有效（附批件复印件）。
	□是     □否

	2
	没有使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备。
	□是     □否

	3
	近三年无超定额用水，如用水量超出下达年度用水计划百分之三十以上的计划用水单位应进行水平衡测试。(附企业自主声明，水利部门审查)。
	□是     □否

	4
	水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（附水计量器具规格型号清单）。
	□是     □否

	5
	取用水单位实行节水“三同时、四到位”。节水“三同时”即节水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。“四到位”即工业企业要做到用水计划到位、节水目标到位、节水措施到位、管水制度到位。
	□是     □否

	6
	企业废水排放符合标准要求（附企业自主声明，环保部门相关证明或排污许可证）。提供近三年企业达标废水排放量证明。
	□是     □否


（二）节水型企业管理指标自评得分表
	序号
	考核指标
	考核内容
	考核方法
	总分
	自评得分
	自评说明

	1
	管理制度
	有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。
	①有节水管理制度、节水管理网络；
②有岗位责任管理制度、有岗位责任奖惩制度。
	查阅文件、网络图和工作记录。责任落实奖惩依据及记录。
	4
	
	

	
	
	有制定节水规划和年度节水计划。
	①制定节水规划，有节水目标和任务，并分解到各部门；
②制定年度节水计划；
③有年度节水工作总结。
	查阅有关文件和记录,以及检查节水规划、年度节水计划的落实情况。
	6
	
	

	
	
	有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。
	①有节水用水统计制度；
②定期向相关部门报送节水用水统计报表；
③有定期统计分析报告。
	查阅有关资料。
	6
	
	

	2
	管理机构和人员
	有主要领导负责用水、节水工作。
	①企业主要领导负责节水工作；
②企业主要领导熟悉和经常性组织节水工作。
	查阅有关文件及会议记录。
	4
	
	

	
	
	有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。
	①设有企业节水管理部门；
②有专（兼）职用水、节水管理人员，其中年用水量超过10万立方米的企业设立水务经理。
	查阅企业主管部门文件。
	4
	
	

	3
	管网
（设备）管理
	有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。
	①有详细供水、排水管网图；
②有详细供水计量网络图；
③有用水、节水设备操作规程。
	查阅有关文件、图纸及更新增补资料，查看现场。
	3
	
	

	
	
	有日常巡查和保修检修制度，定期对管网和设备进行检修。
	①有日常巡查和保修检修制度；
②定期对管网和设备进行检修。
	查阅设备巡查记录和落实情况。查阅年度管网查漏计划及执行记录，查阅管网漏点的检修记录。
	4
	
	

	4
	水计量管理
	原始记录和统计台帐统计台账完整规范并定期进行分析。
	①有完整规范用水计量原始纪录；
②有完整规范用水计量统计台帐统计台账；
③有定期原始记录和统计分析报告。
	查阅台账和分析报告，核实数据。
	3
	
	

	
	
	内部实行定额管理，节奖超罚。
	①有内部用水定额管理制度；
②有内部节水管理考核奖惩制度。
	查阅定额管理节奖超罚文件和资料。
	4
	
	

	5
	水平衡测试
	按规定周期进行水平衡测试。
	①定期开展水平衡测试、有水平衡测试报告；
②开展供水管网检测漏损；
③制定基于水平衡测试的节水整改优化方案。
	[bookmark: _GoBack]查阅水平衡测试报告书及有关文件。查阅水平衡测试问题的整改落实情况。
	6
	
	

	6
	生产工艺和设备
	开展节水技术改造。
	①有节水改造项目立项报告和实施计划；
②有节水技术改造项目实施方案；
③有节水项目实施情况分析报告和项目清单。
	查阅有关工作记录。项目立项及实施情况，项目效果及收益情况。
	6
	
	

	
	
	使用节水新技术、新工艺、新设备。
	①使用节水新技术、新工艺、新设备；
②节水设备运行正常、管理维护好。
	节水设备管理好且运行正常，查阅有关记录，查看现场。
	4
	
	

	7
	节水宣传
	经常性开展节水宣传教育。
	①经常性开展内部节水宣传和张贴宣传标识、社会节水宣传活动；
②定期开展节水教育培训和知识竞赛活动；
③参与节水标准制修订工作。
	查看相关资料。
	3
	
	

	
	
	职工有节水意识。
	①有发表节水文章和论文；
②有全员岗位节水“金点子”及奖励制度；
③有节水宣传标识。
	查看相关资料。
	3
	
	

	8
	水源结构
	企业有使用非常规水。
	查看企业取水设施、运行记录、许可证等
	3
	
	

	
	
	企业有使用地下水的情况。
	
	-3
	
	

	9
	管理指标自评得分
	


注1：自评打分依据：1）企业管理考核的计分标准满分为60+3分（其中使用非常规水加3分），得分在48分以上（含48分）的企业达到节水型企业考核要求；2）针对第1、2、6、7项、第3项第2条、第4项第2条的考核中，缺一项扣2分，扣完为止；3）其他项（除第8项外）考核中相关文件、资料、记录等齐全完善的满分，缺一项扣1分，扣完为止；4）第8项视企业具体情况增减分。
注2：自评说明：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料。
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（三）节水型企业技术指标自评得分表
	序号
	技术指标及分值
	计算方法
	评价标准
	标准水平
	自评得分

	1
	重复利用率（10分）
	查资料：
重复利用率 =

	工业用水重复利用率≧考核值，否则每低于1%扣2分，直至扣完。行业考核值见《技术考核标准水平表》
	行业工业用水重复利用率标准水平
	

	
	
	
	
	
	

	2
	水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率（2分）
	查资料：
二级                      三级
表计=                     表计 =
量率                      量率
	一、二级表不达标不得分，若一、二级表达标而三级表＜85%，得1分
	一级表100%
二级表≧90%
三级表≧85%
	

	
	
	
	
	
	

	3
	单位产品取水量（10分）
	查资料：

	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求该项直接不得分
	

	4
	直接冷却水循环率（1分）
	查资料：

	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分
	

	5
	间接冷却水循环率（1分）
	查资料：

	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分
	

	6
	蒸汽冷凝水回收率（1分）
	查资料：
	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分
	

	7
	蒸汽冷凝水回用率（1分）
	查资料：
	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分
	

	8
	废水回用率
（1分）
	查资料：

	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分
	

	9
	非常规水源替代率（2分）
	查资料：

	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完
	

	10
	非常规水源利用率（2分）
	查资料：

	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完
	

	11
	用水综合漏失率
（3分）
	查资料：
用水综合漏失率=
	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完
	

	12
	达标排放率（2分）
	查资料：
达标排放率=
	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求每低于1%扣1分，直至扣完
	

	13
	化学水制取系数
（1分）
	查资料：

	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分
无计算资料（外购折算）时，其折算系数可取1.10
	

	14
	循环水浓缩倍数
（1分）
	查资料：
循环水浓缩倍数=
	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，不满足要求不得分
	

	15
	单位产品排水量
（2分）
	查资料：
单位产品排水量=
	若企业满足本行业的节水型企业相关标准得分，高于标准要求10%（不含）以内扣1分，高于标准要求10%及以上不得分
	

	16
	技术指标自评得分合计
	

	17
	技术指标自评折算得分
	


说明：1.此表只填写本企业适用项，不适用项用“－”填写。（例如：A企业只涉及单位产品取水量、水重复利用率等指标，空项指标填写“—”，技术指标自评得分为：〔非空项得分÷（40-空项总分）〕×40）；
2.各行业考核值或标准值可参考《河北省工业领域节水型企业创建工作实施方案》中技术考核标准水平表，单位产品水耗指标以最新发布为准。

附件2
河北省工业领域节水型企业创建相关标准

    节水型企业创建依据以下标准和文件要求，未有标准的按照行业先进值执行。
GB/T 7119-2018 节水型企业评价导则
GB 24789-2009  用水单位水计量器具配备和管理通则
GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业
GB/T 26925-2011 节水型企业 火力发电行业 
GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业
GB/T 37832-2019 节水型企业 化纤长丝织造行业
GB/T 26927-2011 节水型企业 造纸行业
GB/T 32164-2015 节水型企业 乙烯行业
GB/T 32165-2015 节水型企业 味精行业
GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业
GB/T 37271-2018 节水型企业 氯碱行业
GB/T 37759-2019 节水型企业 现代煤化工行业
GB/T 36895-2018 节水型企业 氮肥行业
GB/T 35576-2017 节水型企业 啤酒行业
GB/T 34610-2017 节水型企业 炼焦行业
DB 13/T 1161.2-2016 用水定额 第2部分：工业取水
水利部关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知（水节约〔2019〕373号）
水利部 工业和信息化部关于印发水泥等八项工业用水定额的通知（水节约〔2020〕290号）
水利部 工业和信息化部关于印发造纸等七项工业用水定额的通知（水节约〔2020〕311号）
附件3
          

河北省工业领域节水型企业申报书
  （        年度）

      
申报单位：          （盖章）

所属行业：                   

日  期：                   


一、企业概况
	企业名称
	 

	通信地址
	 
	邮政编码
	 

	所属行业
	 
	企业人数
	 

	法人代表
	 
	电话/传真
	 

	节水管理部门
	 
	电话/传真
	 

	节水管理负责人
	 
	电话/传真
	 

	主要产品
	 
	主要水源（水厂供水或自备取水）
	 

	水源名称
（自备取水）
	 
	取水许可证号码（自备取水）
	 

	上年总产值
	     （万元）
	上年取水量
	        （m3）

	上年度单位产品用水量
	 
	上年度
水重复
利用率
	 
	上年度水综合漏损率
	 


   
     二、企业节水技术考核指标完成情况
	序号
	考核内容
	技术指标
	单位
	上年实际
完成情况
	当年预计
完成情况

	1
	取水量
	单位产品取水量
	m³/单位产品
	 
	

	
	
	化学水制取系数
	   － 
	 
	

	2
	重复利用
	水重复利用率
	 %
	 
	

	
	
	直接冷却水循环率
	 %
	 
	

	
	
	间接冷却水循环率
	  %
	 
	

	
	
	循环水浓缩倍数
	 －
	
	

	
	
	蒸汽冷凝水回收率
	 %
	 
	

	
	
	蒸汽冷凝水回用率
	 %
	
	

	
	
	废水回用率
	 %
	 
	

	3
	用水漏损
	用水综合漏失率
	 %
	 
	

	4
	计量
	水表计量率
	 %
	
	

	5
	排水
	单位产品排水量
	m³/单位产品
	 
	

	
	
	达标排放率
	 %
	
	

	6
	非常规水资源利用
	非常规水资源替代率
	 %
	 
	

	
	
	非常规水资源利用率
	  %
	
	


说明：1.具体技术指标根据节水型企业各行业标准的技术考核指标及要求逐项填写。
      2.“－”表示无量纲。

    三、企业节水管理考核指标完成情况  
	序号
	考核指标
	考核内容
	考核方法
	总分
	自评得分
	自评说明

	1
	管理制度
	有科学合理的节水管理网络和岗位责任制。
	①有节水管理制度、节水管理网络；
②有岗位责任管理制度、有岗位责任奖惩制度。
	查阅文件、网络图和工作记录。责任落实奖惩依据及记录。
	4
	
	

	
	
	有制定节水规划和年度节水计划。
	①制定节水规划，有节水目标和任务，并分解到各部门；
②制定年度节水计划；
③有年度节水工作总结。
	查阅有关文件和记录,以及查节水规划、年度节水计划的落实情况。
	6
	
	

	
	
	有健全的节水统计制度，定期向相关部门报送节水统计报表。
	①有节水用水统计制度；
②定期向相关部门报送节水用水统计报表；
③有定期统计分析报告。
	查阅有关资料。
	6
	
	

	2
	管理机构和人员
	有主要领导负责用水、节水工作。
	①有企业主要领导负责节水工作；
②企业主要领导熟悉和经常性组织节水工作。
	查阅有关文件及会议记录。
	4
	
	

	
	
	有用水、节水管理部门和专（兼）职用水、节水管理人员。
	①设有企业节水管理部门；
②有专（兼）职用水、节水管理人员，其中年用水量超过10万立方米的企业设立水务经理。
	查阅企业主管部门文件。
	4
	
	

	3
	管网（设备）管理
	有详细的供水管网图、排水管网图和计量网络图。
	①有详细供水、排水管网图；
②有详细供水计量网络图；
③有用水、节水设备操作规程。
	查阅有关文件、图纸及更新增补资料，查看现场。
	3
	
	

	
	
	有日常巡查和保修检修制度，定期对管网和设备进行检修。
	①有日常巡查和保修检修制度；
②定期对管网和设备进行检修。
	查阅设备巡查记录和落实情况。查阅年度管网查漏计划及执行记录，查阅管网漏点的检修记录。
	4
	
	

	4
	水计量管理
	原始记录和统计台帐统计台账完整规范并定期进行分析。
	①有完整规范用水计量原始纪录；
②有完整规范用水计量统计台帐统计台账；
③有定期原始记录和统计分析报告。
	查阅台账和分析报告，核实数据。
	3
	
	

	
	
	内部实行定额管理，节奖超罚。
	①有内部用水定额管理制度；
②有内部节水管理考核奖惩制度。
	查阅定额管理节奖超罚文件和资料。
	4
	
	

	5
	水平衡测试
	按规定周期进行水平衡测试。
	①定期开展水平衡测试、有水平衡测试报告；
②开展供水管网检测漏损；
③制定基于水平衡测试的节水整改优化方案。
	查阅水平衡测试报告书及有关文件。查阅水平衡测试问题的整改落实情况。
	6
	
	

	6
	生产工艺和设备
	开展节水技术改造。
	①有节水改造项目立项报告和实施计划；
②有节水技术改造项目实施方案；
③有节水项目实施情况分析报告和项目清单。
	查阅有关工作记录。项目立项及实施情况，项目效果及收益情况。
	6
	
	

	
	
	使用节水新技术、新工艺、新设备。
	①使用节水新技术、新工艺、新设备；
②节水设备运行正常、管理维护好。
	节水设备管理好且运行正常，查阅有关记录，查看现场。
	4
	
	

	7
	节水宣传
	经常性开展节水宣传教育。
	①经常性开展内部节水宣传和张贴宣传标识、社会节水宣传活动；
②定期开展节水教育培训和知识竞赛活动；
③参与节水标准制修订工作。
	查看相关资料。
	3
	
	

	
	
	职工有节水意识。
	①有发表节水文章和论文；
②有全员岗位节水“金点子”及奖励制度；
③有节水宣传标识。
	查看相关资料。
	3
	
	

	8
	水源结构
	企业有使用非常规水。
	查看取水许可证等相关资料
	3
	
	

	
	
	企业有使用地下水的情况。
	
	-3
	
	


    注1：自评打分依据：1）企业管理考核的计分标准满分为60+3分（其中使用非常规水加3分），得分在35分（含）以上的企业达到市级节水型企业管理考核指标要求，48分（含）以上的企业达到水效领跑者企业管理考核指标要求；2）针对第1、2、5、6、7项、第3项第2条、第4项第2条的考核中，缺一项扣2分；3）其他项（除第8项外）考核中相关文件、资料、记录等齐全完善的满分，缺一项扣1分；4）第8项视企业具体情况加分。
注2：自评说明：附上相关文件、记录等证明自评得分的材料。
    四、创建工业节水型企业工作总结
   包括：企业节水管理制度、用水指标、用水计量配合和管理、节水技术改造、水资源循环利用、节水宣传和教育等方面内容。
    五、附件
1 、企业水平衡测试报告（用水量超出下达年度用水计划百分之三十以上的计划用水单位需附上此报告）
2 、水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（附水计量器具清单、技术档案等相关材料）
3 、企业废水排放符合标准要求（附态环境部门相关证明材料或企业自主声明）
4 、有取用水资源的合法手续（附地方水利部门批复复印件或取水许可证，可提供取水许可证电子证照）
5 、自备取水企业应按时足额缴纳水资源税费（附企业自主声明或纳税证明）
6 、近三年用水无超定额（附企业自主声明）




   六、工信、水行政主管部门评价意见
	（此项由各市节水型企业创建工作政府部门填写，包括：节水型企业创建基本要求达标情况、企业节水管理考核指标得分情况、企业节水技术考核指标得分情况等内容，工信、水利主管部门需签字盖章确认上述意见。涉及雄安新区相关部门为雄安新区改革发展局、公共服务局主管部门）









	 
各市工信部门（盖章）：
 
 
	 
各市水行政主管部门（盖章）：
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